Regolamento SPL
Norme Generali
· Non è ammessa l’iscrizione della stessa macchina in più categorie SPL durante la stessa manifestazione.

· Il concorrente iscritto ha il compito di presentare l’impianto ai giudici, presentare il veicolo in campo gara, prepararlo per la sfida ed azionarlo durante la prova.

· Vengono considerati WOOFER gli altoparlanti uguali maggiori di 20cm.

· Fiat Panda <2005, Seat Marbella, Ape Piaggio, auto BIPOSTO e TRIPOSTO vengono automaticamente spostate nella categoria Unlimited.
· Non ci sono limiti per la quantità di batterie o amplificatori, ma devono essere saldamente fissati al veicolo assieme al box tranne per la categoria Unlimited, e non devono risiedere al di fuori del veicolo, come limite c’è solo quello della tensione, 18,5Volt per la Cat. Unlimited e 14,5Volt per le restanti.

· Il CD viene fornito al momento della prova ed è possibile usare qualsiasi traccia di esso, dalla 1° all’ 80°.
· Tutte le aperture del veicolo devono rimanere chiuse durante la prova, se una di esse dovesse aprirsi il risultato sarà nullo ed il concorrente avrà diritto a una seconda prova, se dovesse ripetersi il concorrente verrà squalificato.
· La durata della prova è di 30 secondi, durante la misurazione SPL il motore deve rimanere spento e non può essere alimentato dall’esterno (batterie, carica batterie,alimentatori, batterie di condensatori, ecc.)

· In caso di anomalia non dovuta dal concorrente, lui stesso avrà diritto a 10 minuti per risolvere il problema e ricaricare, nel caso fosse necessaria la sotituzione di uno o più componenti, dovrà essere fatta con componenti uguali, approvati dal giudice.

· Tra la prima e la seconda prova il concorrente ha tre minuti di tempo per ricaricare con carica batterie di proprietà o apportare modifiche all’impianto senza sostituzione di componenti.

· E’ possibile spingere sui vetri o sulle lamiere senza però far oscillare il veicolo, massimo 4 persone più il proprietario attorno al veicolo.

· Le batterie supplementari DEVONO essere di tipo sigillato/AGM

Categorie
Baby Soft: 0”-160”il direttore di gara permetterà l’accesso a questa categoria a tutti i concorrenti purchè l’abitacolo del veicolo risulti ancora completamente utilizzabile.

Tutti i woofer non interessati nella misurazione SPL devono essere spenti, in caso contrario vengono conteggiati per la segnalazione della categoria.
I componenti audio(amplificatori batterie subwoofer box e reflex) che servono per fare la misurazione, nel momento dell’assegnazione della categoria devono risiedere tutti dentro lo spazio delimitato dai schienali del sedile posteriore agganciati agli attacchi nella posizione originale dell’ auto e dalla cappeliera, (in mancanza di essa verra considerato come livello massimo di utilizzo il punto più basso del cristallo).
Le posizioni dei passeggeri devono essere pienamente accessibili da parte di un adulto ed eventuali

modifiche apportate a tali posizioni non devono diminuire la fruibilità ne’ creare potenziali pericoli verso l’utente.
Il gruppo completo dei sedili posteriori (poltrona e schienale) può essere ribaltato o tolto se è previsto dal costruttore del veicolo come operazione normale per aumentare la capacità di carico (e pertanto indicato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo stesso), purchè il Box Sub e le batterie rimangano dentro lo spazio delimitato dalla cappeliera e dai schenali del sedile posteriore agganciati sugl’attacchi originali.

I veicoli che gareggiano in questa categoria devono poter raggiungere la posizione di prova

autonomamente. Eventuali eccezioni dovute a malfunzionamenti sopraggiunti durante la manifestazione dovranno essere sottoposti all’insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
IMPORTANTE: tutti i dispositivi relativi alla sicurezza in origine installati sul veicolo devono essere presenti e perfettamente funzionanti. Gli interni originali dell’abitacolo non possono essere tolti; è concessa a modifica di pannelli porta e montanti per accogliere gli altoparlanti del sistema sonoro. Tutti i veicoli che non risponderanno a questo requisito verranno iscritti in categoria Unlimited senza eccezioni.
Soft: 161”-300”il direttore di gara permetterà l’accesso a questa categoria a tutti i concorrenti purchè l’abitacolo del veicolo risulti ancora completamente utilizzabile.

Tutti i woofer non interessati nella misurazione SPL devono essere spenti, in caso contrario vengono conteggiati per la segnalazione della categoria.

I componenti audio(amplificatori batterie subwoofer box e reflex) che servono per fare la misurazione, nel momento dell’assegnazione della categoria devono risiedere tutti dentro lo spazio delimitato dai schienali del sedile posteriore agganciati agli attacchi nella posizione originale dell’ auto e dalla cappeliera, (in mancanza di essa verra considerato come livello massimo di utilizzo il punto più basso del cristallo).

Le posizioni dei passeggeri devono essere pienamente accessibili da parte di un adulto ed eventuali

modifiche apportate a tali posizioni non devono diminuire la fruibilità ne’ creare potenziali pericoli verso l’utente.
Il gruppo completo dei sedili posteriori (poltrona e schienale) può essere ribaltato o tolto se è previsto dal costruttore del veicolo come operazione normale per aumentare la capacità di carico (e pertanto indicato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo stesso), purchè il Box Sub e le batterie rimangano dentro lo spazio delimitato dalla cappeliera e dai schenali del sedile posteriore agganciati sugl’attacchi originali.

I veicoli che gareggiano in questa categoria devono poter raggiungere la posizione di prova

autonomamente. Eventuali eccezioni dovute a malfunzionamenti sopraggiunti durante la manifestazione dovranno essere sottoposti all’insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
IMPORTANTE: tutti i dispositivi relativi alla sicurezza in origine installati sul veicolo devono essere presenti e perfettamente funzionanti. Gli interni originali dell’abitacolo non possono essere tolti; è concessa a modifica di pannelli porta e montanti per accogliere gli altoparlanti del sistema sonoro. Tutti i veicoli che non risponderanno a questo requisito verranno iscritti in categoria Unlimited senza eccezioni.

Hard: 301”-700”il direttore di gara permetterà l’accesso a questa categoria a tutti i concorrenti purchè l’abitacolo del veicolo risulti ancora completamente utilizzabile.

Tutti i woofer non interessati nella misurazione SPL devono essere spenti, in caso contrario vengono conteggiati per la segnalazione della categoria.

I componenti audio(amplificatori batterie subwoofer box e reflex) che servono per fare la misurazione, nel momento dell’assegnazione della categoria devono risiedere tutti dentro lo spazio delimitato dai schienali del sedile posteriore agganciati agli attacchi nella posizione originale dell’ auto e dalla cappeliera, (in mancanza di essa verra considerato come livello massimo di utilizzo il punto più basso del cristallo).

Le posizioni dei passeggeri devono essere pienamente accessibili da parte di un adulto ed eventuali

modifiche apportate a tali posizioni non devono diminuire la fruibilità ne’ creare potenziali pericoli verso l’utente.
Il gruppo completo dei sedili posteriori (poltrona e schienale) può essere ribaltato o tolto se è previsto dal costruttore del veicolo come operazione normale per aumentare la capacità di carico (e pertanto indicato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo stesso), purchè il Box Sub e le batterie rimangano dentro lo spazio delimitato dalla cappeliera e dai schenali del sedile posteriore agganciati sugl’attacchi originali.

I veicoli che gareggiano in questa categoria devono poter raggiungere la posizione di prova

autonomamente. Eventuali eccezioni dovute a malfunzionamenti sopraggiunti durante la manifestazione dovranno essere sottoposti all’insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
IMPORTANTE: tutti i dispositivi relativi alla sicurezza in origine installati sul veicolo devono essere presenti e perfettamente funzionanti. Gli interni originali dell’abitacolo non possono essere tolti; è concessa a modifica di pannelli porta e montanti per accogliere gli altoparlanti del sistema sonoro. Tutti i veicoli che non risponderanno a questo requisito verranno iscritti in categoria Unlimited senza eccezioni.

Unlimited: il direttore di gara permetterà l’accesso a questa categoria a tutti i concorrenti purchè tutti i componenti (Amplificatori batterie altoparlanti box e reflex)risiedano dentro i montanti di chiusura delle porte anteriori, e che siano state in passato immatricolate per l’uso stradale
In questa categoria è possibile modificare portiere o cruscotto a piacere.
Nella parte di abitacolo situata dietro ai montanti delle porte anteriori del veicolo sono ammesse le

modifiche strutturali aventi come scopo l’irrigidimento, come anche quelle atte ad aumentarne la capacità di contenere i componenti del sistema, ma la carrozzeria esterna non deve subire alterazioni rispetto all’originale. L’unica modifica visibile ammessa è quella al fondo del veicolo, ma soltanto nel caso servisse spazio per alloggiare amplificatori e/o batterie.
Non è necessario che i veicoli siano perfettamente funzionanti; il requisito minimo è che siano in grado di essere guidati dall’interno.
